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Le revêtement de sol sélectionné est un revêtement PVC calandré-pressé, non chargé, groupe T d’abrasion, en rouleaux de type TARALAY MATIERES COMPACT 33-43. 

Il est constitué d’un décor dans la masse, sans couche d’usure transparente, obtenu par pressage très haute pression de particules incrustées dans une couche d’usure calandrée colorée et renforcée par une grille de verre. 
Il sera composé de 7 % de matières minérales, de 33% de matières inépuisables. Il utilisera 100% de recyclés contrôlés. Il sera exempt de métaux lourds et de CMR 1 & 2. Les émissions dans l’air de TVOC à 28 jours (NF EN 16000) du revêtement sélectionné sont < 100 µg / m³.

La couche d’usure dans la masse aura une épaisseur 50 % supérieure à l’exigence CSTB dans le classement choisi : 0,87 mm en U3 et 0,97 mm en U4. Il aura un classement U3P3E2/3C2 et U4P3E2/3C2 certifié NF UPEC.

Il sera doté d’un traitement Protecsol®, d’une épaisseur minimum de 25µm, facilitant l’entretien et évitant toute métallisation ou entretien par méthode spray pendant toute la durée de vie du matériau. 

Il comportera un traitement fongistatique et bactériostatique de type Sanosol®. 
Il apportera un niveau d’isolation acoustique de 6 dB
Modèle de descriptif
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